
固定式喷油螺杆空气压缩机

90-450 kW

5.5/7.5/8.5/10.5/ 13.0 bar(g)LS 系列
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是我们对每一台寿力空压机的承诺！

高性能可靠性
耐久性
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寿力亚洲



LS系列空气压缩机标配特性
n 高品质的螺杆总成
n 排气端使用圆锥滚子轴承，延长主
机寿命

n 标配无损排水阀
n NEMA高效电机，绝佳的电机冷却设计
n 大容灰量，低阻力，高精度空气过
滤器

LS系列空气压缩机标准可选项
n 24KT+10年保固
n 内置变容控制（VCC），气量调节范
围最大可至额定气量的 40%

n 内置变频控制 (VSD)，气量调节范围
最大可至额定气量的 30%

n 内置变容控制（VCC）与内置变频控
制（VSD）同时选用，气量调节范围
最大可至额定气量的 20%

n 多台空气压缩机顺序控制

节能认证
LS系列空气压缩机能效指标多
数符合国家节能评价值的要求，
部分机型达到—级能效标准。

寿力长达 50多年的螺杆设计和制造经验，带给世界一个“经久耐用，高可靠性”的品牌形象。

现在，寿力带来了全新的 LS系列喷油螺杆空压机主机，结合寿力一贯的经久耐用，

高可靠性，更增加了优异的性能体验。

n Sullube 8000 润滑油，适用于恶劣
工况

n 双级油分离芯，排气含油量低于
3 PPM

n 加卸载气量调节功能
n 豪华型微电脑控制器

我们的定位十分明确，那就是要成为客户首选的合作伙伴。作为业内技术和创新
的全球市场领导者，寿力致力于为客户打造独一无二的尊贵体验⸺信任、信心和
安心。我们的责任是持久、有效地帮助客户加强业务，在世界范围内提供最高品
质的压缩空气系统。众多国际知名的企业每天都在使用我们的产品。

 

经久耐用。寿力压缩机采用久经验证的主机，无论在何等恶劣的工况下，都能够
确保长期、稳定地运行。凭借半个多世纪的制造经验，寿力压缩机遍及世界各地，
历久弥新。

运营效率至关重要，我们始终致力于为您打造符合运行需求的设备。寿力压缩机
性能卓越，能够极其出色地完成各项任务。我们为您提供压缩空气的设备，帮助
您有效利用纯净、优质的空气。

可靠性

耐久性

高性能

关于寿力
自 1965年以来，寿力公司一直引领螺杆压缩和真空技术领域的创新。

我们凭借 50多年的经验，对这一领域进行了新一轮的革新。寿力公

司采用最先进的技术、设备和生产工艺为客户提供最优良的空气压

缩机和真空设备，满足客户最严苛的要求。寿力公司具有一流的螺

杆转子设计，它引领了该领域的工业潮流。



给您带来更高性能的
重要产品特征及指标

1. 主机
寿力螺杆压缩机主机采用配对加工的高精度转子，通过阳转
子齿根的槽线与阴转子齿顶的节线在旋转时迅速形成油膜，
从而减少内部泄漏。同时选用专利设计、低噪音、寿命长达
100,000 小时的高品质轴承，轴承润滑油储油槽的设计保证了
启动瞬间的润滑，有效减少干摩擦，延长主机寿命。

2. 管路连接
所有管路连接均采用最有效的“O”形圈平面密封形式。

3. 温控阀油滤
温控阀与油滤座采用集成设计。油过滤器选用了过滤精度高
达 99.5%以上的环保滤材。设计采用带有压差报警功能的油
滤座。

4. 油气分离器
上部旋风分离的油气分离器结构，有效増强了预分离效果。
人性化的油气分离器端盖旋转设计，只需取下紧固螺栓，将
转盘旋转至一旁后即可更换滤芯，使维护保养更加简便。

5. 空气滤清器
带预分离结构的高精度空滤设计。大容灰量，低初始压降的
滤芯。在降低机组能耗的同时有效保证了机组在恶劣环境下
的稳定运行。

6. 进气阀
精心设计的带有自动止回及容调功能的进气蝶阀与放空阀集
成。有效减少加卸载次数及系统载荷冲击，更好的满足客户
用气需求。

7. 电机
n 选用高效率电机。
n F 级绝缘，B 级温升。
n 选配有热敏电阻，有效保证电路稳定性。

冷却风扇系统
冷却风扇系统通过两个高效节能电机驱动两个高效低噪轴流
风扇。独立的油冷却器和后冷却器的非焊接式连接有效避免
了因热膨胀系数不同引起的接触面拉扯，造成冷却器损坏漏
油等现象。大余量冷却器的设计保证了机组稳定运行。冷却
器两侧预留的吹扫清洗口，易于保养维护。各挡板处都附有
特效吸音海绵，以进一步降低机组噪音。

疏水阀
采用无气损疏水阀。

电脑控制器
n 带有可根据客户实际用气情况的人性化参数调整功能。
n 带有实时时钟及上电时间显示的彩色大屏。
n 带有电机电流检测、母线电压检测、相序检测等 19 种保
护功能。

n 带有空滤堵塞、油滤堵塞等 15 种报警功能。

热量回收系统（选配）
选配内置热量回收系统，再回收热量可作喷涂、锅炉、工艺
等预加热，也可为员工洗澡提供热水。

弹性联轴器
设计采用带防护罩的弹性联轴器，有效减弱和吸收主机及电
机间的振动传递，可径向拆装的结构设计，配合连接筒的精
心设计可实现永久对中，为维护带来了极大的便利性。

1

2

3

4

5

6

7



传统的矿物润滑油使用寿命短，含油润滑液的冷凝水直接排放对环境造成污染。寿力公司提供的 Sullube润滑液使用寿命达
8,000小时，是普通矿物油的 8倍，含油润滑液的冷凝水可生物降解，可直接排放。同时 Sullbue润滑液还带有高闪点、不结胶、
耐腐蚀、无毒、高热导性能等优点。选用 Sullbue润滑液并按寿力公司相关指导操作，可享有寿力公司对螺杆压缩机主机五年
保固的承诺。

进口调节阀寿力 Sullube润滑液
+主机 5年保固

传统加卸载调节方式会造成能耗的损失。空气压缩机加载过程中，若客户用气量小于额定气量，在达到卸载压力时会有能耗
损失，而在空气压缩机卸载过程及空载过程中，会造成大量的能耗损失。

寿力公司提供的进口调节阀可有效减少空压机加卸载次数，对客户实际用气量在 40%-100%范围内实现进气调节，更好的满
足客户用气需求，节约能耗。同时还能有效的减少载荷冲击，延长使用寿命。
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加卸载调节

进口调芾

加卸载调节能耗损失原因 :

■ 卸载压差

■ 卸载后功率下降滞后

■ 卸载功率（ 维持最低罐压）

部份负载表现

按寿力公司相关指导操作，寿力公司对螺杆总成承诺 :

五年内没有非人为的质量问题五年内相关技术参数不变。

可选配寿力独有的主机钻石级 10年质保

寿力独有专为螺杆主机提供的 10年质保。（业内唯一）

需使用寿力原装配件和 24KT免维护油品。



变频器
n 空压机性能最优化模块化设计，使应用和维护极为方便。
n 强制冷却和带涂层的电路板，显著提高了变频器的稳定性
和使用寿命。

寿力专用高效变频电机
n 特殊的电磁设计，有效抑制了高次谐波对电机的危害，并
提高了电机低频输出转矩。

n 专用变频电机漆包线，加强了对地绝缘和匝间绝缘强度，
特别是绝缘耐冲击电压能力大大増强。

n 特殊冷却方式，保证了电机在低频运行也具有良好的自冷
却能力。有效避免了低频共振现象。

变频软启动，不受限制的启动和停机
n 无需星三角或其他的启动，无需限制冷热启动的次数，避
免直接启动时产生的冲击电流，延长了设备寿命。

寿力 LS 系列变频控制（VSD） 空气压缩机

（仅变频机组）
变频控制

运行空压机的费用主要是电费，而节省的电费很快

就可以帮助您收回当初的整机购置费用。我们对您

的空压机运行工况的调节是最好的节约方式，螺旋

阀控制应运而生。

（选配项）
螺旋阀控制

寿力螺旋阀控制
n 相对于传统意义的开关式进气阀，螺旋阀通过根据客户用
气量的变化而对主机压缩腔容积（转子的有效长度）进行
调节达到节能目的。当客户用气量低于机组的额定排气量
时，螺旋阀开始动作，客户用气量越小，螺旋阀开度越大。

n 有效避免了空压机的频繁加卸载而导致的气能浪费的情
况，机械恒压控制。

n 寿力专利的螺旋阀气量调节范围达到 55%。
n 相比于其他控制方式，寿力专利螺旋阀技术有着无可比拟
的优势，在部分负载工况下，节能 更可高达 10%以上。

进气

排气 排气 排气

进气 进气

螺旋阀关闭 螺旋阀部分开启 螺旋阀全部开启
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过滤器 过滤器

冷冻式干燥机

吸附式再生干燥机

流量控制器(可选)

与寿力在一起，您得到的不仅仅是空压机，您购买的是世界领先的螺杆技术和服
务全球的能力，我们为您提供优质的售后产品及售后服务。

如有各类需求，请联系您身边的经销商或寿力公司售后市场部。

寿力原装备件及润滑油
寿力空气后处理设备
及各类增值服务

产品信息及技术参数
若需更多信息，请您联系您身边的寿力经销商。

设备尺寸

性能参数

空气压缩机

n LS90-160，LS20S-200，LS110P，LS132P，LS160P，LS200-280，LS25S-350，LS250P，LS315-355 系列均可提供 VSD 变频压缩机

n L90-280 kW 机型标配 380 V 马达，315-450 kW 机型标配 6 kV 马达
n 排气量在以下工作压力测得：7.5 bar机型在 7公斤；8.5 bar在 8公斤；10.5 bar在 10公斤；13 bar在 12.5公斤
n 所有机型的高压开关柜由客户另行配置
n 机器净重与配置有关，具体重量以实测为准，以上表格信息仅供参考

型号 电机功率
kW/HP

最高排气压力 重量 kg

出口尺寸5.5 bar 7.5 bar 8.5 bar 10.5 bar 13.0 bar
水冷 风冷

排气量 m3/min

LS90 90 20.0 16.9 15.2 14.2 12.9 2,480 2,520 DN50

LS110 110 — 21.1 19.6 16.3 14.6 2,500 2,540 DN50

LS110P 110 24.9 — — — — 3,100 3,140 DN65

LS132 132 28.0 24.7 23.2 20.5 16.6 3,100 3,140 DN65

LS160 160 — 30.1 28.4 24.4 20.5 3,100 3,140 DN65

LS20S-200 160 — 27.8 26.0 22.8 18.7 3,100 3,140 DN65

LS132P 132 31 — — — — 4,400 5,000 DN100

LS160P 160 35.5 — — — — 4,400 5,000 DN100

LS200 200 41.8 36.4 33.6 30.1 26.0 4,600 5,160 DN100

LS250 250 — 43.5 41.6 38.3 32.8 4,850 5,430 DN100

LS280 280 — 50.1 49.5 43.0 38.0 5,000 5,500 DN100

LS25S-350 250 — 48.0 44.6 41.0 33.3 4,890 5,470 DN100

LS250P 250 55.8 — — — — 7,450 7,950 DN100

LS315 315 66.0 58.5 53.5 46.8 39.8 7,500 8,000 DN100

LS355 355 — 65.6 62.6 52.4 46.1 7,800 8,300 DN100

LS355P 355 74.2 — — — — 10,500 — DN125

LS400 400 80.2 74.0 70.2 61.7 53.6 10,500 — DN125

LS450 450 — — 80.1 66.0 56.8 10,500 — DN125

型号 冷却方式 长
mm

宽
mm

高
mm

冷却水管连接尺寸

LS90，LS110 水冷 2,500 1,500 1,786 Rc1-1/2

LS90VSD，LS110VSD 水冷 2,500 1,500 1,900 Rc1-1/2

LS90，LS110 风冷 2,500 1,500 2,017 —
LS90VSD，LS110VSD 风冷 2,500 1,500 2,017 —
LS110P，LS132，LS160，LS20S-200 水冷 2,650 1,630 1,900 Rc1-1/2

LS110PVSD，LS132VSD，LS160VSD，LS20S-200 水冷 2,650 1,630 2,100 Rc1-1/2

LS110P，LS132，LS160，LS20S-200 风冷 2,650 1,630 2,160 —
LS110PVSD，LS132VSD，LS160VSD，LS20S-200 风冷 2,650 1,630 2,160 —
LS160P，LS132P，LS200，LS250，LS280，LS25S-350 水冷 3,300 2,200 2,150 Rc2

LS160PVSD，LS132PVSD，LS200VSD，LS250VSD，LS280VSD，LS25S-350VSD 水冷 3,300 2,200 2,400 Rc2

LS160P，LS132P，LS200，LS250，LS280，LS25S-350 风冷 3,300 2,200 2,320 —
LS160PVSD，LS132PVSD，LS200VSD，LS250VSD，LS280VSD，LS25S-350VSD 风冷 3,300 2,200 2,400 —
LS250P，LS315，LS355 水冷 4,200 2,200 2,220 Rc2-1/2

LS250PVSD，LS315VSD，LS355VSD 水冷 4,200 2,200 3,370 Rc1-1/2

LS250P，LS315，LS355 风冷 4,200 2,200 2,450 —
LS250PVSD，LS315VSD，LS355VSD 风冷 4,200 2,200 2,600 —
LS355P，LS400，LS450 水冷 4 4,500 2,200 2,190 G2-1/2

优化设计

螺杆技术

远程监控

能源优化 管网节能

压缩热干燥器

热量回收

电网

能耗评估

变频技术

压缩空气

热水 冷水

热回收设备

专 业 级 节 能 解 决 方 案


